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PROJEKTINIŲ PASIŪLYŲ TURINYS 
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TURINYS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos Puslapis 

1. 2401-PP-T Turinys 1 lapas 2 

2.  
Projektinių pasiūlymų rengimo 

užduotis 

2 lapai 3-4 

3. 2401-PP-AR Aiškinamasis raštas 10 lapų 5-14 

4. 2401-PP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 15 

5. 2401-PP-01 Sklypo planas 1 lapas 16 

6. 2401-PP-02 Pirmo aukšto planas 1 lapas 17 

7. 2401-PP-03 Stogo planas 1 lapas 18 

8. 2401-PP-04 Fasadai tarp ašių 1-2, A-B 1 lapas 19 

9. 2312-PP-05 Fasadai tarp ašių 2-1, B-A 1 lapas 20 

10. 2312-PP-06 Pjūvis 1-1, 3D vaizdas 1 lapas 21 

 

mailto:ingosprojektai@gmail.com
mailto:info@profausta.lt






Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato Skuodas, Statybininkų g. 8 statybos projektas (projektiniai pasiūlymai) 

Žemės sklypo kad. Nr. 7550/0002:188 Skuodo m.. k. v. 
 

Kval. 

Dok. Nr. 

UAB „Profausta“ 

Įm.k. 302412856, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543,  

Tel. 8 618 72901, 

 ingosprojektai@gmail.com, info@profausta.lt  

Sandėliavimo paskirties pastato Skuodas, 

Statybininkų g. 8 statybos projektas (projektiniai 

pasiūlymai) 

A1692 PV I. Lapinskienė  
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

A1692 PDV I. Lapinskienė  
0 

A1692 ARCH I. Lapinskienė  

Kalba Statytojas: 

P.R. 

 

2401-PP-AR 

Lapas Lapų 

LT 
1 10 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

Rengiamas sandėliavimo paskirties pastato statybos projektiniai pasiūlymai. Rengimo pagrindas: 

1. Projektavimo darbų sutartis; 

2. Projektavimo užduotis; 

3. Teritorijų planavimo dokumentai; 

4. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

 

1.1.LR įstatymai:  

1. LR Statybos įstatymas.  

2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.  

3. LR Architektūros įstatymas. 

4. LR žemės įstatymas.  

5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas; 

6. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

 

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai. 

2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 

3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,   

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 

5. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. 

6. STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos 

aprašas. 

7. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. 

8. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 

9. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

10. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
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11. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

12. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka. 

13. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

14. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“. 

15. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

16. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

17. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“. 

18. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

19. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. 

20. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 

21. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 

22. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 

23. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas. 

24. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys. 

25. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

26. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

27. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 

28. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

1.4. Higienos normos ir aplinkos apsaugos, priešgaisriniai normatyviniai dokumentai: 

1. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje. 

2. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 

3. HN 121:2010 Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore. 

4. HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai. 

5. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. 

6. RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga. 

7. RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 

8. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

9. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 

 

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Statinio pavadinimas.  Sandėliavimo paskirties pastatas. 

Statybos geografinė vieta. Sklypas, kuriame projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas yra 

adresu: Skuodas, Statybininkų g. 8, žemės sklypo kad. Nr. 7550/0002:188 Skuodo m. k. v., unikalus 

Nr. 4400-0643-6520. Sklypas geografiškai išsidėstęs vakarinėje Skuodo miesto dalyje, iš dalies 

užstatytoje teritorijoje. 

Statytojas (užsakovas). Statytojas – P.R., sklypą valdantis nuosavybės teise. 

Statybos finansavimo šaltiniai.  Privačios lėšos. 

Statybos būdas. Rangos ar ūkio būdu. 
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Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais – paruošiamas 

techninis projektas projektavimo užduotyje nurodytoms objekto dalims ir gaunamas statybą 

leidžiantis dokumentas. Antrame etape rengiamas darbo projektas. Techninio projekto sudėtis ir 

detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė” reikalavimus. 

Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, statybos rūšis yra nauja 

statyba. 

Statinių klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį.  

7.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami 

sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami 

produkcijai laikyti ir saugoti;; (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). 

Statinio kategorija. Neypatingasis statinys. 

 

3. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI 

Sklypo matavimai. Sklypo topografinę nuotrauką 2022-05 parengė UAB „Inžinerija LT“, 

kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1031.  

Sklypo geologiniai tyrinėjimai. Neatlikti. 

  

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Teritorija, reljefas: žemės paviršius sklype nusistovėjęs sąlyginai lygus, kai kuriose vietose yra 

paviršiaus nelygumų. Dalis teritorijos yra išlyginta, sutvarkyta, joje yra iškastas priešgaisrinis 

vandens telkinys. 

Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės: sklypas vakarine riba ribojasi su Skuodo 

miesto Statybininkų gatve. Sklypą pietų ir rytų pusėje riboja valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai. Šiaurės pusėje sklypas ribojasi su kitos paskirties žemės sklypu, kurio naudojimo 

būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos; pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos. 

Žemės sklypas: žemės sklypas yra 0,7900 ha ploto, netaisyklingos formos. 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (įregistruotos):  įrašų nėra. 

Sklype esantys statiniai (registruoti): pastatas – dirbtuvės (un. Nr. 4400-5773-8695). 

Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: palei pietrytinę sklypo ribą yra paklotas 

požeminis 0,4 kV elektros kabelis. 

Želdiniai. Sklypo šiaurinėje dalyje įrengta veja, pietinėje dalyje auga savaiminė žolė. 

Sanitarinė ir ekologinė situacija: sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra 

susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir netolimoje aplinkinėje teritorijoje 

nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Sklypas nepatenka į komunalinių, gamybinių ar 

kitos taršos objektų sanitarines apsaugos zonas. 

Saugomos teritorijos: sklypas nepatenka į saugomas teritorijas. 

 

5. PROJEKTUOJAMI  STATINIAI 

Statinių sąrašas, jų trumpa charakteristika, paskirtis:  

Sandėliavimo paskirties pastatas (projektuojamas – statinys Nr. 1 sklypo planuose): 

. 
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talpa – 1 darbo vieta. Bendras plotas – 240,90 m2; pagrindinis plotas – 240,90 m2; užstatymo plotas 

– 256 m2; tūris – 1302 m3; pastato aukštis – 5,92 m, statinio kategorija – neypatingasis statinys. 

Pastato paskirtis – sandėliavimo.  

 

6. TRUMPAS TECHNOLOGIO PROCESO, TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ 

SISTEMŲ, IR KITŲ SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 

 Projektuojamame pastate numatoma sandėliuoti nepavojingas statybines medžiagas.  

 

7. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIAI, PROJEKTUOJAMI 

LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI, VIDAUS KOMUNIKACIJOS 

Vandens tiekimas: neprojektuojama. 

Elektros energijos tiekimas: iš AB ESO tinklų arba alternatyvaus energijos šaltinio. 

Buitinių nuotekų šalinimas: neprojektuojama. 

Lietaus nuotekų šalinimas: lietaus nuotekos nuo stogo surenkamos ir išleidžiamos ant vejos. 

Lietaus nuotekų tinklai neprojektuojami. 

Ryšių tinklai: neprojektuojami. 

Drenažo tinklai: sklypas nemelioruotas.. 

Šildymas: projektuojamas pastatas nebus šildomas. 

 

7. STATYBOS SKLYPO PLANO SPRENDINIAI, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS, 

IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

Specialiųjų tarnybų (greitoji medicinos pagalba, priešgaisrinė tarnyba, policija ir kt.) 

transportas prie projektuojamo pastato privažiuos esamomis gatvėmis. 

Į sklypą patenkama esamu įvažiavimu nuo Statybininkų gatvės. Sklypui projektuojamas 

papildomas įvažiavimas iš Statybininkų gatvės, nes esamas įvažiavimas aptarnauja atskirai 

tvarkomą šiaurinę sklypo dalį. Atlikus statybos darbus, numatoma kur reikia suformuoti nuogrindą, 

atstatyti pažeistą veją ir kur reikia užsėti nauja veja. Automobilių stovėjimas sprendžiamas sklypo 

ribose. Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 

mažiausias automobilių stovėjimo skaičius nustatomas sandėliavimo pastatams: 

 

E

Eil. Nr.  
Pastatų 

Minimalus automobilių stovėjimo vietų 

skaičius 

15. Sandėliavimo paskirties pastatai 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto 

 

Projektuojamo pastato sandėliavimo plotas – 240,90 m². 

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius – 1 vieta. Projektuojamos 3 automobilių stovėjimo 

vietos. 

 

8. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 

TERITORIJOMS 

Geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo priemonės. Geriamojo vandens tiekimas ir buitinių 

nuotekų šalinimas iš projektuojamo pastato nenumatomas.  

Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymas projektuojamame pastate statybos ir eksploatacijos metu 

turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir LR atliekų 
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tvarkymo įstatymo 31 straipsnyje numatyta tvarka. Visais atvejais atliekos turi būti renkamos, 

saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Statybinių atliekų tvarkymas. Numatomi tokie statybinių atliekų kiekiai: 

Statybos atliekų rūšis Atliekos kodas Numatomas kiekis 

Betonas, plytos, čerpės ir keramika  17 01 07   0,5 m³ 

Medis, stiklas ir plastikas  17 02 01   0,5 m³ 

Kitos statybinės ir griovimo atliekos  17 09 04   0,5 m³ 

 

Bendras numatomas statybinių atliekų kiekis – iki 10 m³. Atliekos pagal sutartis perduodamos 

įgaliotiems atliekų tvarkytojams. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti 

laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Priduodant statinį turi būti pateikti dokumentai 

apie faktinius susidariusių atliekų kiekius, jų panaudojimą bei atidavimą įgaliotiems atliekų 

tvarkytojams. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai 

gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statybos aikštelė 

turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybos metu 

statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų 

antrinio panaudojimo kelių, privažiavimų tiesimui ir pan. Tarnybinės ir transporto mašinos bei 

mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės 

medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari tam, kad pastarieji produktai 

nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas 

chemines medžiagas. Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su 

paklotu ir bortais. Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir 

saugomos konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, 

kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos, taip pat jis atsako už tvarkingą jų 

pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį, pateikia 

dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į 

oficialų sąvartyną. 

Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į: 

1.1. Tinkamas pakartotiniam naudojimui atliekas (betono, keramikos, čerpių, plytų), kurias 

numatyta panaudoti laikiniems keliams statybvietėje tiesti (dalelių dydis ne didesnis 

kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai nustatytus reikalavimus); 

1.2. Tinkamas perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos), kurios baigiantis statybai 

pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

1.3. Kitos atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos), išvežamos į šiukšlių sąvartynus. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 

Statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio 

projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, 

keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150mm ir mechaninis atsparumas 

tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, 

gruntas. 

http://www.euwas.org/content/e266/e1091/e6692/e6697/?nb01=17&nb02=01#17
http://www.euwas.org/content/e266/e1091/e6692/e6697/?nb01=17&nb02=02#17
http://www.euwas.org/content/e266/e1091/e6692/e6697/?nb01=17&nb02=09#17
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Energijos gavybai – medienos atliekos (naudojimo būdas R1), kurios neapdorotos medienos 

konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo 

aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290). 

Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas 

arba kitos savo fizine struktūra panašios  inertinės atliekos (pvz. atsijos, akmens vatos atliekos ir 

pan.). 

Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 

formavimui. Bendras išvežamų atliekų kiekis numatomas iki 300 kg. 

 Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti. 

Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu. Pastato eksploatavimo metu buitinės atliekos 

komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių 

žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis autotransporto įmonėmis. 

Projektuojamame pastate numatyta 1 darbo vieta. Buitinių atliekų pastate susidarys apie 1000 kg 

per metus. 

Ūkinės veiklos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Atliekos, atliekų tvarkymas 
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Statybos įtaka gyventojams, aplinkinėms teritorijoms. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose 

esantiems pastatams neigiamos įtakos nebus. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių 

sklypų ir pastatų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos 

įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Projekte atsižvelgta, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų 

interesai, jų gyvenimo ir veiklos sąlygos, nebloginamos gretimų sklypų naudojimo sąlygos, 

apribojimai, užstatymo galimybės, privažiavimo keliai, pėsčiųjų takai, gretimuose sklypuose 

esančių pastatų insoliacijos. Projekto sprendiniai nevaržo galimybės naudotis inžineriniais tinklais. 

Projekto sprendiniai įvertina ir nepažeidžia trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų 

bei išsaugo jų funkcines savybes. Pastatai, sklypas suprojektuoti taip, kad jų naudojimas, taip pat 

pastatuose leistinos veiklos keliamas triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos 
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spinduliuotės lygiai tretiesiems asmenims neturi neigiamo poveikio. Projekto sprendiniai 

nepažeidžia trečiųjų šalių interesų.  

 

9. SAUGOMOS TERITORIJOS , KULTŪROS PAVELDO, URBANISTIKOS SPRENDINIŲ 

TRUMPAS APRAŠYMAS, APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS 

 Statybos sklypas, kuriame numatoma statyti sandėliavimo paskirties pastatą yra adresu 

Skuodas, Statybininkų g. 8. Tai yra susiklosčiusi urbanistinė vietovė, kurioje vyrauja pramonės ir 

sandėliavimo pastatai, prekybos paskirties pastatai. Sklype šiuo metu yra pastatytas dirbtuvių 

pastatas, sklypo dalis, kurioje yra dirbtuvės, apjuosta tvora ir tvarkoma atskirai. 

Projekto sprendiniai apima pietinės sklypo dalies tvarkymą, numatant šioje dalyje sandėliavimo 

paskirties pastatą, kiemo aikštelę šalia jo bei atskirą įvažiavimą į šią sklypo dalį. Pagrindinis įėjimas 

į pastatą numatomas iš šiaurės pusės ir vakarų pusės per projektuojamus vartus. Vartuose 

įrengiamos durys ne siauresnės kaip 900mm pločio. Pastatas dengiamas dvišlaičiu stogu su skardos 

danga.  

Pastaba: projektuojamas pastatas ant esamų sklype pamatų. Pamatai neregistruoti ir buvo pastatyti 

siekiant įgyvendinti anksčiau numatytą blokuotų sandėliavimo paskirties pastatų projektą (anksčiau 

statytojo suplanuoti statyti II grupės nesudėtingieji statiniai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas 

neprivalomas). 

Sklypas į saugomas teritorijas nepatenka. 

Statyba žemės sklype Skuodas, Statybininkų g. 7 vykdoma vadovaujantis galiojančiu Skuodo 

miesto bendruoju planu. 

. 

10. ENERGINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS PROJEKTE 

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“.  

Projektuojamo sandėliavimo paskirties pastato energinio naudingumo klasė nenustatoma, nes 

pastatas bus nešildomas.  

 

11. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

 Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir 

ilgalaikio naudojimo metu. 

Gaisrinė sauga.   

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui: 

1. Statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 

2. Būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 

3. Būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 

4. Žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos išgelbėti kitomis 

priemonėmis; 

5. Pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; 

6. Ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

 Vertinant atitikimą esminiams gaisrinės saugos reikalavimams nagrinėjama šiais aspektais: 

✓ Statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas. 

✓ Būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas statinyje. 
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✓ Būtų ribojimas gaisro plitimas į kitus statinius. 

✓ Žmonių evakuacija ir įspėjimas apie gaisrą. 

✓ Gelbėjimo ir gesinimo darbai. 

Paslaugų paskirties pastatai.  

Pastato ir teritorijos gaisro rizika. 

Funkcinė paskirtis ir jos specifika. Pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklių 3 

priedo 1 lentelę, projektuojamas pastatas priskiriamas P.2.9. statinių grupei (sandėliavimo pastatai, 

kurių tiesioginė paskirtis – sandėliuoti ir saugoti; Eg kategorija). Atsparumo ugniai laipsnis - III. 

Gaisro apkrovos kategorijai reikalavimai nekeliami. Pastate vienu metu bus iki 5 žmonių.  

 

Objekto ir teritorijos saugos priemonės. 

Atstumas iki gretimų pastatų, teritorijos pavojaus analizė. Atstumai tarp pastatų taikomi 

vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu. 

 

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 

Pastato atsparumo 

ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai 

laipsnis 

I II III 

I 6 8 10 

II 8 8 10 

III 10 10 15 

Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas – III ugniai atsparumo laipsnio. Minimalus 

leistinas atstumas iki kitų pastatų – 10 m. Minimalus priešgaisrinis atstumas iki gretimuose 

sklypuose esančių statinių yra išlaikomas.   

Privažiavimai prie pastatų, galimybė ugniagesių technikai manevruoti. Privažiavimas prie 

projektuojamo pastato numatomas iš 3 pusių ne toliau kaip 25 m nuo pastato. Privažiavimui bus 

naudojamasi projektuojama kiemo aikštele. Priėjimai numatomi iš 4 pastato pusių užtikrinant 

ugniagesių gelbėtojų patekimą prie pastato ir į vidų. Gaisrinių automobilių privažiavimo kelių plotis 

ne siauresnis kaip 3,5 m. Ant pastatų stogo ugniagesiai gelbėtojai galės patekti su ištraukiamomis 

kopėčiomis. 

Išoriniai vandens šaltiniai gaisrui gesinti. Vandens debitas išorės gesinimui 15 l/s. Išorės gaisrų 

gesinimui bus naudojamas vanduo iš sklype esančio priešgaisrinio vandens telkinio. Prie vandens 

telkinio įrengta aikštelė gaisrinių automobilių apsisukimui ne mažesnė kaip 12,5 x 12,5m. 

Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės. 

Gaisro aptikimo ir pranešimo sistemos.  

Gaisrinė signalizacija. Pagal Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo 

taisykles, paslaugų paskirties pastate turi būti įrengiama A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistema su dūmų davikliais. 

Gaisro pavojingų faktorių šalinimo sistemos. 

Priešdūminės sistemos. Pastate mechaninio dūmų šalinimo sistemos neprojektuojamos.  

Stacionari gaisro gesinimo sistema. Pagal Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo 

taisykles, pastate stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama. 

Vidaus gaisrinis vandentiekis. Vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. 
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Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

Pastato statyba vykdoma iš žmogaus sveikatai nekenksmingų medžiagų. Pastatas nebus šildomas. 

Pastato vėdinimas natūralus, per atveriamus langus. Numatoma, kad pastate vienu metu bus 3 

žmonės, atskiros darbuotojų persirengimo, buitinės patalpos pastate neprojektuojamos. 

Projektuojamo pastato mikroklimatas atitiks HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 

patalpų mikroklimatas“.   

 

Lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės 

Eil. 

Nr. 
Mikroklimato parametrai Ribinės vertės 

Šaltuoju metų 

laikotarpiu 
Šiltuoju metų 

laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, °C 18–22 18–28 

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo 

grindų, ne daugiau kaip °C 
3 3 

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65 

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25 

 

Kadangi pastato viduje pastato lankytojai bus apsirengę lauko drabužiais, šaltuoju metų 

laikotarpiu nustatytos oro temperatūros ribinės vertės netaikomos, o temperatūra viduje turi būti 

14–16 °C (HN 42:2009, III sk. 9 p.). 

 

Apšvietimas. Pastate apšvietimas įrengiamas vadovaujantis HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis 

darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. 

Darbo vietų patalpų viduje apšvietos ribinės vertės nustatomos pagal vykdomų darbų rūšis. Vidaus 

apdailai naudojamos šviesios, lengvai plaunamos, ekologiškos, turinčios SAM atitikties 

pažymėjimus, medžiagos. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004  reikalavimus. 

Naudojimo sauga. 

Patalpos pastate suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo 

elektros srove, sprogimo) rizikos. Įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. 

Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. Visos apdailos medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus, 

patvirtinančius medžiagos panaudojimo tinkamumą patalpų vidaus apdailai, būti atestuotos šiai 

paskirčiai Lietuvos valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos. Slenksčiai numatomi tik 

durų angose, įrengtose lauko sienose. Visos patalpos turi pakankamą natūralų ir dirbtinį apšvietimą.  

Apsauga nuo triukšmo. Triukšmas patalpose negali viršyti reikalavimų, nurodytų HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“. Triukšmo lygiai darbo vietoje turi atitikti higienos normos reikalavimus. Esant 

reikalui, patalpų apdailai gali būti naudojamos garsą sugeriančios medžiagos. Darbuotoją 

veikianti vibracija turi atitikti nustatytus reikalavimus. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

Priimant projektinius sprendimus laikytasi nuostatos, kad statinio atitvarinės konstrukcijos, 

įrengimai, atsižvelgiant į vietovės klimatines sąlygas ir žmonių poreikį, sunaudotų kuo mažiau 

energijos. Projektuojamas pastatas nebus šildomas. 
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15. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS 

SU NEGALIA PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Sandėliavimo pastatai nepatenka į sąrašą pastatų, kurie turi būti pritaikomi ŽN reikmėms.  

 

  

Architektė Inga Lapinskienė ..................................... 
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UAB „Profausta“ 

Įm.k. 302412856, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543,  

Tel. 8 618 72901, 

 ingosprojektai@gmail.com, info@profausta.lt  

Sandėliavimo paskirties pastato Skuodas, 

Statybininkų g. 8 statybos projektas (projektiniai 

pasiūlymai) 

A1692 PV I. Lapinskienė  

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Laida 

A1692 PDV I. Lapinskienė  
0 

A1692 ARCH I. Lapinskienė  

Kalba Statytojas: 

P.R. 

 

2401-PP-BSR 

Lapas Lapų 

LT 
1 1 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 7900  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 4  

3. Sklypo užstatymo tankis           % 4  

II. PASTATAI 

Paslaugų paskirties pastatas Nr. 1 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 

 

1 darbo 

 vieta 

 

2. Pastato bendras plotas.* m2 240,90  

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 240,90  

4. Pastato tūris.*  m³ 1302  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

6. Pastato aukštis. *  m 5,92  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. -  

7.2. 1 ir daugiau kambarių. vnt.   

8. Energinio naudingumo klasė.   -  

9. Pastato atsparumo ugniai laipsnis  III  

10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.   D  

11. Kiti specifiniai pastato rodikliai.    
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Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas: Statybininkų 8,  Skuodas
Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 2 Vertikalus: 1

UAB "Inžinerija LT"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-748 Voldemaras Čiunka 2022-05
Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

1: 1 1500

Prašymo numeris: TIIIS1-20220504-032572

 sklypo riba

 sklypo ribų kampų taškai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
 projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas
(neyp. st.)

 esamas įvažiavimas/išvažiavimas

1
 esamos horizontalės
atstumai nuo labiausiai išsikišančių
konstrukcijų iki sklypo ribų4.41

 esama 0,4 kV elektros linija

1

 projektuojamas pagrindis įėjimas į pastatą

 labiausiai išsikišusios projektuojamo pastato
konstrukcijos
 esamas (įregistruotas) servitutas

2  projektuojama kiemo aikštelė (II gr. nesudėt. st.)

 krašto kelio Nr. 227 AZ (50 m)
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Objekto pavadinimas

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SKUODAS, STATYBININKŲ
G. 8 STATYBOS PROJEKTAS

LAIDA

LAPAS LAPŲ

Brėžinio pavadinimas

Brėžinio numeris

Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

UAB "Profausta"
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Šilutės pl. 2-543, Klaipėda
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PV A 1962 MASTELIS

Data

Statybą leidžiančio dokumento gavimui02024-06

I.LapinskienėPDV A 1962
I.LapinskienėArch A 1962

1:500

Pastabos:
1. Sklypo užstatymo rodikliuose įvertintas

esamas dirbtuvių (un. Nr. 4400-5773-8695)
pastatas.

SKLYPO PLANAS M 1:500

PROJEKTUOJAMO PASTATO BENDRIEJI RODIKLIAI

1 Bendrasis plotas m² 240,90

2 Pagrindinis plotas m² 240,90

3 Užstatymo plotas m² 256

4 Pastato tūris m³ 1302

5 Pastato aukštis m 5,92

SKLYPO RODIKLIAI

1 Sklypo plotas m² 7900

2 Užstatymo (bendras) plotas m² 308

3 Užstatymo tankis % 4

4 Užstatymo intensyvumas % 4
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Patalpų eksplikacija

Pat. Nr. Pavadinimas Plotas

1-1 Sandėlis 240.90 m²

Bendras plotas 240.90 m²
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